Le 22 novembre 2005  

M. Francis NIMAL

Ingénieur Centralien

3, route de Messigny

21 121 AHUY

Tel et Fax : 03 80 23 99 05

EDF

Branche Développement

Tour Franklin

92 042 LA DEFENSE

Par e-mail, à l'attention de M. Robert SOLER

Monsieur

Dans une plaquette récente destinée à donner des conseils sur l'installation de photo-voltaïque EDF donne la carte nationale des énergies solaires locales (en kWh/m2 et par jour ou par an),

Quel est le rendement photo-voltaïque pris en compte pour l'établissement de cette carte?

Quels sont les meilleurs rendements actuels obtenus, et , à votre connaissance, les variations de coûts des équipements correspondants en panneaux?

Par ailleurs , comme il n'est rien dit des m2 évoqués, ils ne peuvent être que des m2 supposés constamment perpendiculaires aux rayons du soleil quand il brille. 

Ceci est grossièrement trompeur pour ceux qui utiliseraient ces chiffres pour le dimensionnement de leurs installations, comme sont trompeurs les MW nominales des éoliennes (j'ai un "bêtisier" bien nourri à ce sujet, alimenté à plus de 50% par l'ADEME!). 

Aussi je vous demande de m'indiquer les coefficients de réduction à appliquer sur ce cas idéal (qui dépend seul de l'ensoleillement local annuel) aux trois cas suivants qui correspondent à des réalités d'installation:

- cas de panneaux parallèles au sol

- cas de panneaux fixes inclinés, supposés dans une position angulaire qui optimise la production annuelle

- cas de panneaux installés sur une toit existant à l'orientation décrite par sa pente et l'orientation de son faîte par rapport aux points cardinaux.

Ces coefficients doivent être fonction de la latitude.

Merci de bien indiquer les orientations et angles pris en compte  par des croquis si nécessaire.

Avec mes remerciements.

Sincères salutations.

F. NIMAL

PJ: 

- extrait de la plaquette d'EDF
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